
1-Yolcu kapasitesi ile uyumlu yemek masası ve oturma grubu, 

2-Güneşlenme grupları, 

3- Genel kullanım alanlarından tecrit edilmiş mutfakta; bulaşık yıkama ve 
hazırlık yerleri, ocak ve/veya fırın, buzdolabı veya buz kutusu, gerekli 
emniyet ve havalandırma tedbirleri alınmış tüp veya tercihen elektrikli 
ısıtıcılar, 

4- En az bir soyunma kabini. Kamarası olan teknelerde kamara soyunma 
kabini yerine geçer. 

5- 07/12/2011 tarihinden önce, omurgası kızağa konulan günübirlik tekneler 
için; 1-50 kişi arası en az bir adet, 51-100 kişi arası en az iki adet, 101-300 
kişi arası en az dört adet, 301 kişi ve üzeri için en az altı adet tuvalet. 
07/12/2011 tarihinden itibaren ise: bay-bayan ayrımı yapılmak koşuluyla 1-50 
kişi arası en az iki adet, 51-100 kişi arası en az üç adet, 101-300 kişi arası en 
az dört adet, 301 kişi ve üzeri için en az altı adet tuvalet, 

6- Teknik normlara uygun olarak aydınlatma ve gece yapılan gezilerde 
teknelerin aydınlatılması, gece güvenliğinin sağlanması, 

7- Yangın söndürme tüpleri veya sistemi, 

8- Yolcuların görebileceği yerlere asılan can güvenliğiyle ilgili uyarı levhaları, 

9-Çöp kutuları, 
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TANKLAR 

 
:Temiz su tankı 
:Pis su tankı 

 
…….  adet ……. Lt. 
…….  adet ……. Lt. 

 :Yakıt tankı .……. adet ……. Lt. 
 


